Schallschutz

In Ruhe wohnen

Im Holzbau sorgt weniger die Masse, sondern ein

intelligenter Schichtenaufbau der Bauteile fir Ruhe:

Wand-, Decken- und Dachbauteile werden hin-

sichtlich Werkstoffauswahl und Schichtenanord-

nung so konzipiert, dass die Forderungen der DIN

4109, Schallschutz im Hochbau, sicher erftllt wer-

den. Auch die Anforderungen an einen ,erhohten”

Schallschutz lassen sich im Holzbau erfallen. Mal3-

nahmen zum Erzielen guter schallddammender Ei-

genschaften sind u.a.:

* mehrschalige, entkoppelte Konstruktionen mit
schweren, biegeweichen Bekleidungen und Hohl-
raumdampfung aus geeigneten Dammestoffen,

*Vermeidung von Schallnebenwegen z.B. tiber In-
stallationen oder Undichtigkeiten durch sorgfal-
tiges Ausdammen und Herstellen luftdichter Ebe-
nen.

Hinweis

Lassen Sie sich Gber die Anforderungen und Mog-
lichkeiten der Schalldammung im Holzbau beraten.
Ihr Planer oder Holzhausbauer wird lhnen die Bau-
teilaufbauten benennen, die lhren persénlichen An-
forderungen gerecht werden.

Energieeinsparverordnung (EnEV)

Fir alle Neubauten gilt seit 2002 die EnEV, 2009 in
aktualisierten Fassung. Sie hat die Warmeschutz-
ordnung und die Heizanlagenverordnung abgeldst.
Bis dahin war allein der Heizenergieverbrauch aus-
schlaggebend fiir die Bewertung eines Gebaudes,
ohne Berlicksichtigung der Anlagenverluste und
des Aufwandes zur Bereitstellung der Energie.

Mit der EnEV wird der jahrliche Primarenergiebedarf
eines Gebaudes begrenzt. Dieser berlcksichtigt ne-
ben den Warmeverlusten durch die Gebaudehiille
die Energieverluste der Heizungsanlge und den
Strombedarf fir Steuerung und Pumpen. Die Nut-
zung regenerativer Energien, z.B. Solaranlagen fir
die Warmwasserbereitung und die Wahl CO,-neut-
raler Energietrdager z.B. Holz als Brennstoff, werden
in der EnEV positiv bewertet.

Das Erreichen der Anforderungen nach ENEV ist fiir
moderne Holzhduser kein Problem. Unabhangig
vom gewadhlten Heizsystem werden die Werte i.d.R.
deutlich unterschritten.



